
VIATEXT 

DIMENSIONS 

CARACTÉRISTIQUES 

MODES/COMMANDE 

 Caisson Aluminium 
 Léger, compact 
 Masque de protection anti reflet 
 Enregistreur de données 
 Changement de couleur (jaune/rouge ou vert/rouge) 
 4 messages programmables sur 4 seuils de vitesse 

• 8-25 km/h 
• 25-60 km/h 
• 30-40 km/h 
• 40-50 km/h 

Voltage: Eclairage Public, Solaire, réseau 230V 
Modes: Clignotant, Fixe 
Message: Hauteur de caractère 100mm 
Optique: LEDs haute intensité encastrées 
Température de stockage: -40°C à +75°C 
Température en fonctionnement: -30°C à +65°C 

Radar Pédagogique 

SPÉCIFICATIONS 

Dimensions 

Largeur 634 mm 

Profondeur 182 mm 

Hauteur 544 mm 

RS232 

PRODUITS  

COMPLEMENTAIRES 

Kit Photovoltaïque 
- Panneau solaire 

- Support 

- Régulateur 

Batterie 
- Décharge lente (AGM) 

- 22Ah à 100Ah 

Kit Eclairage Public (EP) 
- Chargeur haute performance 

- Coffret Etanche 
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